Toldo Fijo para Puerta Principal

Proteccion compacta para el acceso de la vivienda.

Altura de
{IE]

AL I AP

PLANTA BAJA

ANCcho 2,00 m

2,40 m

210 m

2,00 m

L Proyeccion &
@ 1,20 m

DIMENSIONES DE REFERENCIA

Ancho total 2,00 m
Proyeccion 1,20 m
Altura de fijacion 2,40 m
Altura libre 2,10 m
ESTRUCTURA
Aluminio.
CUBIERTA

Policarbonato.

APLICACION
Puerta principal residencial.

[ 1]
[
()

2,00 m
LISTA BASE DE MATERIALES

« Perfiles de aluminio extruido (marco y soportes).

« Placas de policarbonato alveolar 6 mm.

» Tornillos de acero inoxidable con arandela EPDM.
« Escuadras y conectores de aluminio.

» Anclajes quimicos 0 mecanicos.

« Tapas y remates de aluminio.

» Sellador de silicona neutra.

» Pintura electrostatica (acabado segun proyecto).

PUNTOS DE ADAPTACION

« Verificar altura libre minima de la puerta
segun normativa local (2 2,10 m).

« Seleccionar el tipo de anclaje segun el material
del muro (concreto, ladrillo, etc.).

» Asegurar pendiente minima hacia el frente
(2 5%) para un buen escurrimiento de agua.

« Alinear y nivelar correctamente los soportes
para una instalacion precisa.

» Sellar todas las uniones y perforaciones para
evitar filtraciones.

PUNTOS DESTACADOS

Proteccion compacta y eficiente en el acceso.
Cubre la entrada de lluvia y goteos directos.
Estructura ligera y resistente a la corrosion.

Cubierta de policarbonato con alta transmision
de luz y proteccion UV,

Diseno limpio y discreto que complementa
la fachada.

@ OO

NIVEL DE DIFICULTAD

Media

OBSERVACION TECNICA

vigente aplicable.

Las dimensiones y materiales indicados son referenciales y deben ser adaptados
por el profesional responsable segun las condiciones reales del sitio y la normativa




Toldo Fijo con Soportes Decorativos

Funcionalidad combinada con detalles visuales.

\ . |

Altura de
fijacion
2,45 m

——

(55589888 //}”//%E; i .

PLANTA BAJA

VISTA FRONTAL / ELEVACION

.y
Proyeccion
1,30 m

DIMENSIONES DE REFERENCIA

Ancho total 2,20 m
A |
' | Proyeccion 1,30 m
— Ny Altura de fijacion 2,45 m
H Altura libre 2,10 m
2,45 i [
%H’i 2,10 m ﬁ ESTRUCTURA
i ‘ Metal.
- ‘ -2 CUBIERTA
I [ | ' C |ﬂl Policarbonato.
F 4 @ APLICACION
2,20 m Acceso residencial.

LISTA BASE DE MATERIALES

¢ Perfiles metalicos tubulares 40 x 40 x 2 mm
y 40 x 20 x 2 mm.

» Soportes decorativos de hierro forjado.

« Placas de policarbonato alveolar 6 mm
con proteccion UV.

 Perfil de terminacion frontal.

e Tornillos autoperforantes con arandela
de neopreno.

e Pernos de anclaje para mamposteria.
» Sellador de silicona neutra.,

o Ajugtar la SEFJEIFBCI{':‘.'H entre soportes decorativos e Cubierta de PG“CEFbDHﬂtG que brinda luz natural
segun el ancho del acceso. y proteccion.
» Definir la pendiente minima recomendada (5°-10°) « Estructura metalica resistente y de bajo mantenimiento.

para el correcto escurrimiento.

» Adaptar la longitud de la cubierta para garantizar
que el agua desagie al frente.

« Confirmar la altura libre segun el tipo de puerta

y uso del acceso.

PUNTOS DE ADAPTACION PUNTOS DESTACADOS

 Verificar |a resistencia del muro y seleccionar
el sistema de anclaje adecuado.

+ Soportes decorativos que aportan estilo y distincion.

« Proteccion efectiva contra sol y lluvia en el acceso.

» Mejora estética que realza la fachada.

OO O Media

OBSERVACION TECNICA

Las dimensiones y materiales indicados son referenciales y deben ser adaptados
por el profesional responsable segun las condiciones reales del sitio y la normativa
vigente aplicable.




Toldo Fijo Negro Minimalista

Modelo limpio para fachadas modernas.

Altura de
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DIMENSIONES DE REFERENCIA

Ancho total 2,00 m
i
Proyeccion 1,20 m
- : Altura de fijacion 2,45 m
"El : —_T o :
Altura libre 2,10 m
2,45 m
ESTRUCTURA
2,10 m
Metal negro.
CUBIERTA
Panel metalico.
: ; ; ' /}h APLICACION
2,00 m Fachada moderna residencial.

LISTA BASE DE MATERIALES

» Perfiles metalicos tubulares rectangulares
40 x 20 x 2 mm.

* Planchuelas de soporte 40 x 5 mm.

e Escuadras de refuerzo.

* Panel metalico microgrecado o liso
prepintado.

e Tornillos de anclaje a muro.

 Remaches o tornillos autorroscantes
para fijacion del panel.

» Sellador de poliuretano.

* Pintura anticorrosiva color negro mate.

de la fachada.

Confirmar nivel y
para anclajes.

Ajustar la pendiente del panel para un * Estructura metalica negra de alta resistencia.

adecuado escurri

Definir altura de fijacion segun diseno

y uso del acceso.

Asegurar sellos perimetrales en encuentros con bajo mantenimiento.
con muro para evitar filtraciones.

PUNTOS DE ADAPTACION PUNTOS DESTACADOS

» Verificar alineacion con vanos y modulacion * Disefo minimalista que realza la estética

arquitectonica.

resistencia del muro J | N
* Lineas rectas y proporciones equilibradas.

miento de agua * Cubierta metalica duradera y de facil limpieza.

* Proteccion efectiva contra sol y lluvia

NIVEL DE DIFICULTAD

00

Media

OBSERVACION TECNICA

Las dimensiones y materiales indicados son referenciales y deben ser adaptados
por el profesional responsable segin las condiciones reales del sitio y la normativa
vigente aplicable.




Toldo Fijo de Policarbonato Transparente

Proteccion manteniendo buena iluminacion natural.

Altura de
fijacion
50 11

DIMENSIONES DE REFERENCIA

PLANTA BAJA

Ancho total 2,50 m
N U
LT e Proyeccion 1,30 m
-~ Vil / r 5 ‘« 7
é} 2 e Altura de fijacion 2,50 m
E i ' ' Altura libre 2,15 m
| |
| | 1,30 m 250 m
; ; - ESTRUCTURA
EL_ ____________________ —FI:?' v ' Aluminio.
|< 4 ) CUBIERTA
250 m G@ Policarbonato
' * transparente.
a . i @ APLICACION
; Acceso o0 ventana
2,50 m residencial.

LISTA BASE DE MATERIALES PUNTOS DE ADAPTACION PUNTOS DESTACADOS

» Perfiles ce aluminio extruido: frontales, * Ajustar la proyeccion segun el nivel de * Permite el paso de luz natural al interior.
laterales y travesanos. proteccion solar y lluvia requerido. 5 | |

i W e Ry S— s Delioie puseliors miina B-10% purs  Proteccion efectiva contra sol y lluvia,
alveolar 6 mm con proteccién UV. un optimo escurrimiento. » Estructura ligera y de apariencia moderna.

» Soportes de fijacion de aluminio.  Verificar y adaptar los puntos de fijacion * _ o

s Tornilerf:de acarodnoxddable. seglin el tipo de muro. » Materiales durables y de bajo mantenimiento.

« Sellador de silicona neutra., « Evaluar la necesidad de canaleta frontal e Solucién practica para accesos y ventanas.

e Tapas y remates de aluminiio. para conduccion de agua.

* Pintura electrostatica (acabado aluminio). . ?I‘iegu_ra" sellado perimetral para evitar

iltraciones.

OBSERVACION TECNICA

Las dimensiones y materiales indicados son referenciales y deben ser adaptados

. O O Media por el profesional responsable segun las condiciones reales del sitio y la normativa

vigente aplicable.

NIVEL DE DIFICULTAD




Premium para Entrada

Acabado sofisticado para acceso residencial.

Ancho 2,80 m

Proyeccion
1,50 m

Altura de
fijacion
260m

R e

PLANTA BAJA VISTA FRONTAL / ELEVACION

DIMENSIONES DE REFERENCIA

Ancho total 2,80 m

T —
, i ' Proyeccion 1,50 m
////f/l//////////////%////ﬁ % _ _ _ ; T Altura de fijacion 2,60 m

E E T Altura libre 2,20 m
4 o 1,50 m O0m
/ 220 m ﬂ ESTRUCTURA
7 l Aluminio premium.
2,80 . Vidrio.
m ! '

‘.. 280 m 4 ﬁ APLICACION

Entrada residencial premium.

LISTA BASE DE MATERIALES PUNTOS DE ADAPTACION PUNTOS DESTACADOS

» Perfiles de aluminio extrusionado premium Verificar la resistencia del muro y usar « Diseno premium con lineas limpias y acabados
(aleacién 6063-TS) con pintura electrostatica. EﬂC|EJES quimicos adecuados. de alta gama.
 Vidrio templado laminado 10 + 10 mm « Ajustar separacion y posicion de los soportes » Cubierta de vidrio que aporta transparencia
con butiral de seguridad. segun modulacién y cargas. y elegancia.
» Soportes laterales de aluminio estructural. « Considerar pendiente minima (2%) para  Estructura de aluminio resistente y libre de
« Tornilleria y anclajes de acero inoxidable A4. evacuacion de agua hadia el frente. corrosion.
» Sellador estructural de silicona para vidrio. * Adaptar nivel de instalacion para asegurar . Protege el acceso sin restar luz natural
: - altura libre minima requerida. 5 or
* Remates, tapas y accesorios de aluminio. _ | 1 » Solucion sofisticada que realza la fachada
e Drenajes y canaletas de desagule integradas. : Cmnﬂrma:; tolerancias en obra antes del y el valor de la propiedad.
montaje final.

NIVEL DE DIFICULTAD OBSERVACION TECNICA
Las dimensiones y materiales indicados son referenciales y deben ser adaptados

. . O Alta por el profesional responsable segun las condiciones reales del sitio y la normativa

vigente aplicable.




Marquesina para Entrada de Tienda

Proteccion funcional sobre el acceso comercial.

1,50 m
(proyeccion)

Y

3,00 m (ancho total)

Perfiles metélicos en acero estructural.
» Marco perimetral en tubo rectangular
50 x 30 x 2,0 mm.
» Viguetas transversales en tubo rectangular
40 x 20 x 1.5 mm cada 600 mm.
» Brazo soporte en tubo rectangular
60 x 30 x 2,0 mm con cartela de refuerzo.
» Acabado: pintura electrostalica.

ftem Descripcion
1 Tubo roctangulor 80 » 30 x 2,0 men

~ Tubo rectangular 40 x 20 x 1.5 mm
Tubo reatangular 60 X 30 x 2.0 mm

| Ploco bnoe 120 x 120 x 6 mm
Policarbonato olveolar 8 mm

~ Parfil pluminlo F con goman

~ Pernog do ekponslon M10 x 100 mm

a Pinlura electrostauco (color 2 definir)

=GO I M

Diserio limpio y contemporaneo.
« Eslructura meltalica resistente y duradora.

« Cubierta de policarbonato liviana y
de alla resistencia.

* Minimo mantenimiento.
» Mejora la proteccion y jerarquiza el acceso.

7. LISTA BASE DE MATERIALES

Contidad
2.00 m
5 00 m
Z2.00 m
2 un,
4,50 m*
3.00m
8 un,

"Materigles referanciales para una unidad de 3,00 x 1,50 m.

ﬁ 10. PUNTOS DESTACADOS

1 2.60m
(altura de

I] [l fijacion)
2,20m
(altura libre)

||

-— 3,00 m (anchototal) —

DIMENSIONES DE REFERENCIA

3,00x 1,50 m

ESTRUCTURA: METAL

L3
i
I

CUBIERTA: POLICARBONATO

i
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3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
|

Ancho total: 3,00 m
. Proyeccion: 1,50 m
~ Altura de fijacion: 2,60 m
Altura libre:

2,20 m ‘

"Medidas referenciales.

ﬁ 4. ESTRUCTURA |@ 5. CUBIERTA \ @ 6. SISTEMA DE FIJACION DE REFERENCIA

Policarbonato alveolar bronce o cristal
claro.

» Espesor recomendado: 8 mm.
» Proteccion UV en amoas caras.

» Fijacion con perfiles de aluminio y sellado
con cinta microperforada y silicona neutra.

» Anclaje mecanico con pernos de expansion
M10 x 100 mm.

» Placa base del brazo con 4 perforaciones.

» Sellado penmelral con silicona neutra
resistente a la intemperie.

« Verificar capacidad portante del muro
antes de |a instalacion.

» Proteccion dol acceso principal de tendas,
locales comercialas, cficinas, farmacias,
cafeterias y servicios

« Resguarda de lluvia y sol, mejorando Io
experiencia de ingreso y la imagen
del comerclo.

* |deol para fachadas modernas y
remodelacionaes,

o PN - oo

Nivel intermedio

0@ C

DT -
—0—

9. PUNTOS DE ADAPTACION

- Medidas: ancho, proyeccion y alturos,

» Inclinacion de la cubierta {recomendada: 5° a 10°),
» Color y acabado de |la estructura,

» Tipo y espesor de la cubienta,

» Sistema de fijacion segun el tipo de muro.,

» Conalela frontal y bajante (opclonal).

Las dimensiones y materiales indicados son referenciales

y deben ser adaptados por el profesional responsable
de acuerdo con las condiciones reales del sito,

verficando cargas, normativa local vigentey
especificaciones del fabricante.

SOLUCIONES QUE CONSTRUYEN VALOR

H& DISENO FUNCIONAL + PROTECCION + DURABILIDAD « ESTETICA



DIMENSIONES DEREFERENCIA

Marquesina de Vidrio para Local Comercial -~ 3,50 1,50 m

Visual limpio para fachada moderna. & ‘ e Y SOV

&7 | CUBIERTA: VIORIO

Ancho 3,50 m

&Y Y

1. PLANTA BAJA ‘ : 3. DIMENSIONES DE REFERENCIA

Ancho total:

2,60 m Proyeccion:
1,50 m . = (altura de

(proyeccion) | | fijacion) Altura de fijacion:

l | 2,20 m
, (S + (altura libre)

Altura libre:

3,50 m (ancho total) - L
L— 3,50 m (anchu tutal) | Medidas referenciales.

ﬁ 4. ESTRUCTURA ‘ . CUBIERTA & 6. SISTEMA DE FIJACION DE REFERENCIA

Tubo redondo de acero inoxidable AlSI 304 @ 42,4 mm.

Sﬂpertes murales en acero (noxidable macizo.

* Vidro templado laminado de segundad. * Anclaje quimico con varilla roscada inox M12.
« Espesor recomendado: 10 mm + 10 mm (laminado). |

Placas base de acero inoxidable 6 mm.
Barras tensoras de acero inoyidable @ 12 mm.

Cantos pulidos. Soportes puntuales para vidrio

Fijacion puntual con herrajes inox y con capuchones decorativos.
empaques de neopreno,

Placas soporte con brazo inclinado.
Acabado satinado (cepillado). |

Resistente a la corrosion y uso extenor VRECEE.capIEIEaT portante el muro

* Proteccion UV y alta transparencia. antes de la instalacion.

_LISTA BASE DE MATERIALES B . APLICACION ‘ sl O PUNTOS DE ADRATACION

' [tom Doscripclon Contidad

Tubo redondo inox @ 424 mm Proteccion elegante de accesos a locales ‘ .
e [ o Y ey 3 comerdiales, boutiques y oficinas. Medidas: ancho, proyeccion y alturas.

Soporte mura! inos inclinndo
Mocn bose Inoa & rim

Mejora la imagen de fachada, Inclinacion de |a cubierta (recomendada: 5% a 10°),

Protege del sol y la lluvia sin perder iluminacion Tipo y espesor del vidrio.
natural. Acabado y didmetro de tubos y herrajes.

Ideal para proyectos de arquitectura Cantidad y posicion de soportes.
*Motorialos roforenclalos paro un ancho do 3,50 x 1,50 m. modema y minimalista,

W 0. unrosoesacavos ) — PN - cusoiconriowes
0

* Disode ligero, minimalista y de alta transparencia. Las dimensiones y materiales indicados son referenciales
= Matarioles promiuni acero inonideble ¥ vidrio wrnplade. Nivel intermedio y deben ser adaptados por el profesional responsable
» Rosistoncia a lo corrosion y bajo mantanimiento.

: de acuerdo con las condiciones reales del sitio,
* Aporta valor estético y funcional a la fachada. g _ _
« Instalacion limpia y segura. venficacion de cargas, normativa local vigente y
| especificaciones del fabricante.

DISENO FUNCIONAL « PROTECCION = DURABILIDAD « ESTETICA SOLUCIONES QUE CONSTRUYEN VALOR



= DIMENSIONES DE REFERENCIA
X

500x1,50m

575 | ESTRUCTURA: METAL

Marquesina Lineal para Fachada

Cobertura continua sobre puertas y vitrinas.

&7 CUBIERTA: PANEL METALICO

Altura de
fijacion
2,70 m

1. PLANTA BAJA 2. VISTA FRONTAL / ELEVACION 3. DIMENSIONES DE REFERENCIA

L = o o Ancho total: 5,00 m
A El ' S E I oIS IE5/E: _ i =
. -  — T —r fp— - 5 B S
T —_— | - T 270m royeccion 1,50 m
f (altura de e B
1,50 m ' fijacién) Altura de fijacion: 2,70 m
(proyeccion) !l il . .
| 2,30 m Altura libre: 2,30 m
' ' (altura libre)
| 5,00 m (ancho total) L_ 500 m (anchn total) —| *Medidas referenciales. |
% 4. ESTRUCTURA ‘ ‘ S. CUBIERTA @ . SISTEMA DE FIJACION DE REFERENCIA
Perfiles metalicos en acero estructural. Panel metalico acanalado trapezoidal.
M | tub Narval * Anclaje mecanico con pernos de expansion
arco pnncipal en tubo rectangular » Calibre sugerido: 26 (0,45 mm). M10 x 100
80}{40:{2,0 mm. X mm.
, * Fijacion con tornillos autoperforantes , : .
* Vigas transversales en tubo rectangular * Placa base en cada ménsula con 4 perforaciones.
con arandela sellante.
40 x 20 x 1,5 mm cada 600 mm. » Sellado perimetral con silicona neutra
, , « Solape lateral: 1 onda. | ‘ ,
« Meénsulas triangulares en chapa plegada resistente a la intemperie.
3 « Pendiente minima: 5% hacia el frente. : _
mm. q » Verificar capacidad portante del muro
+ Acabado: pintura electrostatica. * Colory acabado segun proyecto. antes de la instalacion.
:_'“'-_"_ 7. LISTA BASE DE MATERIALES ‘ ﬁ%&: 8. APLICACION 9. PUNTOS DE ADAPTACION
—— Item Descripclén Cantidad y
1 | Tubo rectangular 80 x 40 x 2.0 mm 1200 m * Proteccion continua de accesos y vitrinas + Medidas: ancho, proyeccion y altura libre.
2 Tubo rectanguler 40 x 20 x 1.5 mm 20,00 m en locales comerciales. — . . "
3 Clains sleniida B mm lbsesies) 2 Ob * Inclinacion de la cublerta (recomendada; 5° a 10°).
| B PIORE 2 e - Ideal para fachadas linesles en centros 1
4 Panel metalico acanalado 6.50m? + = ”  Tipo de panel y color de cubierta.
comerciales, oficinas y servicios.
5 | Tomlllo autoperforante ¢/ orandela S0u. v Siakaen db BISEIGE SHEEE O U656 &6
5 PErnD d{j Ej{panf;j(jn M10 x 100 mm 24U, » RE’EQUBI’da 'dE"I SOl y la |lUV'IEl mﬂﬂtﬂniﬁ'ndﬂ IJ 09 : Ip s
7 | Sellador de silicona neutra 1u, la visibilidad y el diseno de la fachada. » Canaleta frontal y bajante (opcional).

» Solucion modular y adaptable a distintos
“‘Materioles referenciales para un ancho de 5,00 x 1,50 m. anchos de fachada.

ﬁ 10. PUNTOS DESTACADOS E][]”ﬂ 11. NIVEL DE DIFICULTAD & 12. OBSERVACION TECNICA

« Cobertura continua para mayor proteccion
Las dimensiones y materiales indicados son referenciales

y presencia de fachada. : i I .
. . Nivel intermedio y deben ser adaptados por el profesional responsable
« Estructura metalica resistente y modular. . )
L SO . de acuerdo con las condiciones regles del sitio,
« Instalacion limpia y rapida. | _ ‘
. Diseno lineal y contemporaneo. verificando cargas, normativa local vigente y

« Mejora la experiencia y la imagen del local. especificaciones del fabricante.

“& DISENO FUNCIONAL « PROTECCION « DURABILIDAD - ESTETICA SOLUCIONES QUE CONSTRUYEN VALOR




Marquesina para Cafeteria

Proteccion y destaque para acceso de clientes.

|

1,80 m
(proyeccion)

L]

3,50 m (ancho total)

% . ESTRUCTURA ' Q 5. CUBIERTA @ . SISTEMA DE FIJACION DE REFERENCIA

Perfiles de aluminio extruido serie 6000.
. Vrgas frontales 80 x 40 mm.
+ Vigas transversales 60 x 30 mm cada 600 mm.
+ Soportes laterales en aluminio 6 mm
con diseno perforado.
» Acabado: pintura electrostatica.
+ Color estandar: negro mate (otros a pedido).

. LISTA BASE DE MATERIALES

| Cantidod |

U= -

OG]
a1}

Imm Dosecnpcion Dimension

Vigo frontol aluminio B0 x 40 x 2.0 mm 200m
2 ~ Vigo tranovoroal aluminio 60 x 20 x 2.0 mm 600 m
3 Soporta Iotoral perforado | 6 mm e6posor 2un, ’
4 Flach bono nluminio 100 x 100 x 6 mm 20N,
S Vidno lominado templodo | 10910 mm 220 o' ’
é Sistomo anclojo M10 - | 6 wogos B
! Seflodor slicono neutra | - 1 avrlucho

“Matenales referenciales para un modulo de 3,50 x 1,80 m,

jﬁ? 10. PUNTOS DESTACADOS [IDU 11. NIVEL DE DIFICULTAD & 12. OBSERVACION TECNICA

Diseno minimalista y elegante.
« Estructura ligera, recistente y anticorrociva.
» Vidrio que aporta transparencia y luz natural.
« Facil mantenimiento y limpieza.
+ Realza la imagen y el atractivo del local.

IN\_ DISENO FUNCIONAL + PROTECCION + DURABILIDAD -

= |

(altura de
fijacion)

2,20 m
I (altura libre)

= L

. APLICACION

3,50 m (anchototal)

Vidrio templado laminado 10+10 mm.

« Transparente, con pelicula de seguridad.

+ Sellado perimetral con silicona estructural

neutra.

« Pendiente minima recomendada: 3% hacia

el frente para escurrimiento.

» Proteccion del acceso principal de cafeterias,
pastelerias y bares.

Mejora |la experiencio del cliente en exteriores.
Resguarda de lluvia y radiacion solar.

Aporta estilo contemporaneo y valor
arquitectonico al negocio.

Ideal para locales comerciales en zonas
urbanas y centros comerciale

Nivel intermedio

Ol 20

ESTETICA

DIMENSIONES DE REFERENCIA

3,50x 1,80 m

ESTRUCTURA: ALUMINIO

CUBIERTA: VIDRIO

-

3. DIMENSIONES DE REFERENCIA

Ancho total: 3,50 m
Proyeccion: 1,80 m
Altura de fijacion: 2,70 m
Altura libre: 2,20 m

‘Medidas referenciales.

+ Anclaje mecanico con pemos de expansion
M10 x 100 mm.

» Placa base de aluminio de 6 mm con
perforaciones.

« Sellado penmetral con silicona neutra
resistente a la intemperie.

« Verificer capacidad portante del muro
antes de la instalacion.

9. PUNTOS DE ADAPTACION

Medidas: ancho, proyeccion y altura.

» Inclinacion de la cubierta (recomendada: 3° a 5°).
» Tipo y espesor del vidrio.

« Color de estructura y soportes,

» Incorporacion de canaleta frontal y bajante.

« lluminacion LED integrada (opcional).

Las dimensiones y materiales indicados son referenciales
y deben ser adaptados por el profesional responsable

de acuerdo con las condiciones reales del sitio,
verificando cargas, normativa local vigente y
especificaciones del fabricante.

SOLUCIONES QUE CONSTRUYEN VALOR



DIMENSIONES DE REFERENCIA

4,00 x 2,00 m

ESTRUCTURA: METAL

=
|
b+

Marquesina para Restaurante

Entrada cubierta con presencia visual.

§ %

CUBIERTA: POLICARBONATO

Ancho 4,00 m

Proyeccion
2,00 m

Altura de
fijacion
290m

2. VISTA FRONTAL / ELEVACION

3. DIMENSIONES DE REFERENCIA

Ancho total: 4,00 m
el | . =i |
T 290 m Proyeccion: 2,00 m
200m (alura de .
(proyeccion) fijacion) Altura de fijacion: 2,90 m
2,30m .
l (altura fibre) Altura libre: 2,30 m
- — - i [ L l
4,00 m (ancho total) [ 4,00 (SHcha NG~ Medidas referenciales.
ﬁ 4. ESTRUCTURA ‘ 9. CUBIERTA @ 6. SISTEMA DE FIJACION DE REFERENCIA
Perfiles metélicos en acero estructural.
. Marco perimetral en tubo rectangular Policarbonato alveolar bronce o cnstal « Anclaje mecanico con pernos de expansion
80 x 40 x 2,0 mm. claro, M10 x 100 mm,
* Vigas transversales en tubo rectanguler » Espesor recomendado: 8 mm. » Placa base del brazo con 4 perforaciones.
40 x 20 x 1,5 mm cada 600 mm. « Proteccion UV en ambas caras. » Sellado perimetral con silicona neutra

» Brazos soporte curvos en tubo rectangular resistente a la intemperie.

» Fijacion con perfiles de aluminio y sellado

60 x 30 x 2,0 mm con cartela de refuerzo. T J——
- . . i . pacidad portante del muro
. Acabedo: pintura electrostatica. con cinta microperforada y silicona neutra. i Sybie
- {' . — .
S=all 7. LISTA BASE DE MATERIALES | E?ﬂ 8. APLICACION meoll 9. PUNTOS DE ADAPTACION
= [tem Descripclén Cantidad >
1 Tubo rectangulor B0 x 40 x 2.0 mm - 2.00m * Proteccion del acceso principal de restaurantes, » Medidas: ancho, proyeccion y alturas,
§ ?EE ris:a:gurgr gg :i ;g = ;3 m”: g‘ﬁﬂ i cafés y locales gastronomicos. « Inclinacién de la cubierta (recomendada; S° a 10°),
ubo roclangulor X 2.0 mn 0 m . Lt ' : ,
; R g 5 Mejora {a!expenencm del cliente y la imagen . ‘Colory acabado de lo-estnscturs:
| comercial.
5 Folicarbonoto oiveolar B mm B8.00 m* . . « Ti . T
e » Resguarda del sol y [ lluvia, manteniendo Tipo y espesor de la cublerta,
6 Forfil oluminio H 8 mm 4,00 m . Sigt de figcién 1 el tioo de mur
7 Fernos do axpansion M10 x 100 mm 8u. la entrada limpia y seca. Istema de njacion segun el Upo de muro,
8 Fintura electrostatica (color & definir) — » |deal para fachadas modernas y + lluminacion integrada (opcional).
"Matericles reforenciales para un ancho de 4,00 x 2,00 m. renovaciones,

ﬁ 10. PUNTOS DESTACADOS []D 11. NIVEL DE DIFICULTAD A 12. OBSERVACION TECNICA
U

Diseno robusto con presencia visual.

Las dimensiones y materiales indicados son referenciales

= Estructura metdlica resistonte y duradero, Nivel intermedio
: - o deben ser adaptados por el protesional responsable
» Cubierta de policarbonato liviana y Y P
de alla resistencia. de acuerdo con las condiciones reales del sitio,
» Minimo mantenimiento. verficando cargas, normativa local vigente y
» Mejora la proteccion y realza la fachada. especificaciones de! fabricante.

DISENO FUNCIONAL ¢ PROTECCION « DURABILIDAD « ESTETICA SOLUCIONES QUE CONSTRUYEN VALOR



D—j - DIMENSIONES DE REFERENCIA

500x 2,50m

57> | ESTRUCTURA: ALUMINIO

Marquesina para Hotel

Modelo elegante para recepcion de huespedes.

&7 | CUBIERTA: VIDRIO

Anche 5,00 m 1

Altura de
fijacion

—1 =

iStaralibre ™ - - . memos
2,30 m A

=

1. PLANTA BAJA 2. VISTA FRONTAL / ELEVACION 3. DIMENSIONES DE REFERENCIA

_

? @ 5 Ancho total. 5,00 m
I - = 2.80m Proyeccion: 2,50 m
& - i =
2,50 ] | {a‘hu!'f_s de
(proyeccion) : . fijacion) Altura de fijacion: 2,80 m
| 2.30m +
(altura libre) Altura libre: 2,30 m
| , Ll ]

5,00 m (ancho total)

- 5,00 m (ancho total) —

I "Medidas referenciales.

% 4. ESTRUCTURA ! 9. CUBIERTA Qﬁ 6. SISTEMA DE FIJACION DE REFERENCIA
Perfiles de aluminio extruido serie 6000. * Vidrio templado laminado de seguridad + Placas de anclsje de aluminio con refuerzos.
» Vigas principales tubulares rectangulares
A 2 St mm. , - + Pernos de expansion inox A4 (M12).
100 x50 x 3 mm. = Sellado perimetral con silicona estructural | _
» Vigas secundarias tubulares 60 x 40 x 2 mm. neulbra. ' Anclaje a losa o viga de concreto armado.
+ Platinas de aluminio de 6 mm. » Juntas de EPDM entre apoyos, + Sellado perimetral con silicona neutra.
) Acabad{.::: P'm‘“r:ﬂ electrostatica * Pendiente minima recomendada: 5% » Verificar capacidad portante del muro
color gris antracita o negro. hacia el frente para evacuacién de agua. antes de |3 instalacicn.
b=Al 7. LISTA BASE DE MATERIALES 8. APLICACION ol 9. PUNTOS DE ADAPTACION
| == Itum | Descripcién - Cantidad ' - |
|  Viga principal 100 x SO x 3 mm . S00m * Proteccion del accoso principal de hotolos. + Medidas: ancho, proyeccion y alturas.
2 Viga secundario 60 x 40 x 2 mm . 600m * Recepcion de huéspedes y equipaje. ' Inclinacion de la cubierta (recomendada: 5° a 107).
3 Platina de plurninio & mm 400 m |
4 | Viddo lominadotemplado 828 mm | 6,25 m? * Proteccién contra lluvia y sol. + Color y acabado de la estructura.
5 Placos do ﬂﬂﬂlﬂjﬂ gluminlo 8 mm | 4 un. . M@jﬂfa |3 Imag@n Y CDF‘IfGI’t en el jﬂgfe,ﬁﬂ. " TEPD Y @5pesor del vidro,
6 Parnos de eapansién inor M12 8 un. ‘ o _ |
; Sallider sllcant attiierical neuks. | 2 un. * |deal para proyectos de alta gama + Sistema de fjacién segun el tipo de muro.
| hospitalidad. ;
“Materialos referoncinlas para un modulo do 5,00 x 2,50 m, ! i uminacion LED integroch (opciensl),

ﬁ 10. PUNTOS DESTACADOS [II]U” 11. NIVEL DE DIFICULTAD & 12. OBSERVACION TECNICA

« Disefo elegante y contemporaneo.
Las dimensiones y materiales indicados son referenciales

« Estructura de aluminio liviana y resistente, Nivel intermedio

+ Cubierta de vidrio que aporta transparencia y deben ser adaptados por el profesional responsable
y sofisticacién. de acuerdo con las condiciones reales del sitio,

* Durabilidad y bajo mantenimiento. O . O verificando cargas, normativa local vigente y

+ Mejora la experiencia del huésped y la imagen
del establecimiento.

especificaciones del fabricante.

|> DISENO FUNCIONAL + PROTECCION « DURABILIDAD « ESTETICA SOLUCIONES QUE CONSTRUYEN VALOR




Marquesina para Clinica

Diseno sobrio para acceso protegido.

DIMENSIONES DE REFERENCIA

4,00x 2,00 m

<7  ESTRUCTURA: ALUMINIO

CUBIERTA: POLICARBONATO

-

1. PLANTA BAJA . VISTA FRONTAL / ELEVACION 3. DIMENSIONES DE REFERENCIA

T - . | 280m
— (altura de
2,00 m fijacion)
(proyeccion)
2.20m
J (altura libre)
L - . t T l

4,00 m (ancho total) —— 4,00 m {a:mlm luldl) _..‘

g 4. ESTRUCTURA

« Perhles de aluminio extruido 6063 T5.

« Viga frontal tubular rectangular
80 x 40 x 2,0 mm. opal 10 mm.

» Viguetas superiores 60 x 30 x 2,0 mm + Proteccion UV en ambas caras.
(separacion max. 700 mm).

» Placas laterales de fijacion en aluminio
6 mm de espesor. + Fijacion con perfiles de aluminio y sellado

» Acabado: pintura electrostatica
en polvo (super durable).

By LISTA BASE DE MATERIALES { @ 8. APLICACION

ftom Descripcion Cantidad

« Policarbonato alveolar bronce o cristal

« Alta transmision de luz difusa,

con cinta microperforada y silicona neutra.

1 Viga frontal 80 x 40 x 2.0 mm 4,00 m » Accesos de clinicas, consultorios,

2 | \Vigueta superior 60 x 30 x 2.0 mm 6,00 m centros maedicos y laboratorios.

3 | Placa lateral de aluminio 6 mm 2 un, « Proteccion de pacientes y visitantes

4 Pﬂ]i?mrbﬂnatﬂla}VGc)lar 10 mm 8.00 m’ ante la lluvia y el sol.

5 Perlil de asluminio U 4,00 m . A=t

6 o riiEris. 6n acers naldabla 1juogo « Mejora la imagen institucional y el confort

7 Sellador de silicona neutra 1 un. en el ingreso. |

. | + |deal para fachadas modernas y sobrias,
*Matorcioles referenciales para un médulo de 4,00 x 2,00 m. ‘

ﬁ 10. PUNTOS DESTACADOS DU 11. NIVEL DE DIFICULTAD & 12. OBSERVACION TECNICA
0

Diseno sobrio y profesional.
« Estructura de aluminio ligera y resistente.

+ Cubierta de policarbonato de alta performance.
» Alta durabilided y bajo mantenimiento.

» lluminacion y senaiética compatibles.

« Mejora la experiencia y seguridad de acceso.

Nivel intermedio

@O

Ancho total: 4,00 m
Proyeccion: 2,00 m
Altura de fijacion: 2,80 m
Altura libre: 2,20 m

*Medidac referenciales.

‘ . CUBIERTA @ . SISTEMA DE FIJACION DE REFERENCIA

+ Anclaje guimico con perno roscado
en acero inoxidable.

+ Placas base de aluminio con 4 perforaciones.

» Sellado perimetral con silicona neutra
resistente a la intemperie.

» Verificar capecidad portante del muro
antes de la instalacion.

9. PUNTOS DE ADAPTACION

- Medidas: ancho, proyeccion y alturas.

+ Inclinacién de la cublerta (recomendada: 5° a 10°),
+ Color y acabado de la estructura.

« Tipo y espesor de la cubierta.

« Sistema de fijacion segun el tipo de muro.

« Canaleta frontal y bajante (opcional).

Lae dimeneionee y materiales indicadoe eon referencialee
y deben ser adaptados por el profesional responsable
de acuerdo con las condiciones reales del sitio,
verificendo cargas, normativa local vigente y
especificaciones del fabricante.

DISENO FUNCIONAL » PROTECCION - DURABILIDAD - ESTETICA

SOLUCIONES QUE CONSTRUYEN VALOR



Marquesina para Oficina

Solucion contemporanea para fachada corporativa.

1. PLANTA BAJA . VISTA FRONTAL / ELEVACION 3. DIMENSIONES DE REFERENCIA

|

2,00 m
(proyeccion)

|

4.50 m (ancho total)

ﬁ 4. ESTRUCTURA 1 ‘ . CUBIERTA f . SISTEMA DE FIJACION DE REFERENCIA

Perfiles metalicos en acero estructural.

* Marco perimetral en tubo rectangular
100 x 50 x 2,0 mm.
» Vigas principales en tubo rectangular
60 x40 x 2,0 mm cada 700 mm.
* Brazos soporte en tubo rectangular
60 x 30 x 2,0 mm con cartela de refuerzo.
* Acabado: pintura electrostatica negra mate.

7. LISTA BASE DE MATERIALES

(tom Descripcion Contidad
1 Tuo rectangulor 100 x 60 x 2.0 mm 200 m
2 Tubo rectangular 60 « 40 x 2,0 mm 9.00 m
3 Tubo ractongulor 60 X 30 x 2.0 mm 4,00 m
7 Vidrio tormplodo laminado 8¢B mm S.00 m’
5 | Ploca bage 120 x 120 x 8 mm 4u.
6 Perno de expoansidon M10 x 100 mm 3u.
7 | Empoque de neoprono 9.00 m
8 ~ Silicona neutro tranoparente 1u.

*Matenales referenciales para una unidad de 4,50 x 2,00 m.

2| i N = ovscovcon e
0

Diseno contemporaneo y elegante.

¢ Vidno de segurndad que aporta ligereza y luminosidad,

« Estructura robusta, resistente y duradera.
« Rapida instalacién y bajo mantenimiento.

* Mejora la proteccion y la imagen corporativa.

{ 280m
(altura do
fijacién)

- 4 220m

(altura libre)

T
‘ | ‘ ¥ ,l

B 4,50 m (ancho total) -

« Vidrio templado laminado de seguridad
8«8 mm con PVB incoloro.

* Apoyo sobre perfileria con empaques
de neopreno.

» Inclinacion minima sugerida: 5° a 10%
para evacuacion de agua.

» Sellado perimetral con silicona neutra
transparente.

| A_g. . APLICACION

amn

* Proteccion del acceso princlpal de oficinas,
recepciones y edificios corporativos.

* Resguardo de lluvia y sol, mejorando la
experiencia de ingreso y la imagen institucional.

 |deal para fachadas de vidrio, concreto,
paneles compuestos y ladrillo,

« Compatible con iluminacion integrada
en |a estructura.

Nivel intermedio

@O

DISENO FUNCIONAL « PROTECCION « DURABILIDAD « ESTETICA

o Ml 9. PUNTOS DE ADAPTACION
o Yo

r=—h DIMENSIONES DE REFERENCIA

450x2,00m

|
<Z>  ESTRUCTURA: METAL NEGRO

{/ CUBIERTA: VIDRIO

Proyeccion
2,00 m

Ancho total: 4,50 m
Proyeccion: 2,00 m
Altura de fijacion: 2,80 m
Altura libre: 2,20 m

*Medidas referenciales.

* Anclaje mecanico con pernos de expansion
M10 x 100 mm.

« Placa base en acero con 4 perforaciones.
+ Sellado perimetral con silicona neutra
resistente a la intemperie.

» Verificar capacidad portante del muro
antes de la instalacion.

« Medidas: ancho, proyeccion y altura.

« Inclinacion de la cubierta (recomendada: 5° a 10%),
» Tipo y espesor del vidrio.

+ Acabado de la estructura (mate, satinado o brillante).
« Sistema de fijacion segun el tipo de muro.

+ Canaleta frontal y bajante (opcional).

Las dimensiones y materiales indicados son referenciales
y deben ser adaptados por el profesional responsable

de acuerdo con las condiciones reales del sitio,
verificando cargas, normativa local vigente y
especificaciones del fabricante.

SOLUCIONES QUE CONSTRUYEN VALOR



Marquesina Comercial con lluminacion

Destague nocturno para entrada principal.

Altura de
fijacion
2,80 m

Altura libre
2,40 m

1. PLANTA BAJA 2. VISTA FRONTAL / ELEVACION 3. DIMENSIONES DE REFERENCIA

2,20 m
(proyeccion)

4,50 m (ancho total)

%

Perfiles de aluminio extruido.

» Marco perimetral en tubo rectangular
80 x 40 x 2 mm.

» Vigas transversales en tubo rectangular
60 x 30 x 2 mm cada 600 mm.

» Brazos de soporte en tubo rectangular
60 x 20 x 2 mm con cartela de refuerzo.

» Acabado: pintura electrostatica.

= 7. LISTA BASE DE MATERIALES

(tom Descripcién Cantidad
1 | Tubo rectangulor B0 x 40 x 2 mm €.00 m.
2 Tubo rectangulor 60 z 30 x 2 mm 6 un.
3 Tubo ractongulor 60 x 30 x 2 mm (Drozos) 4 un,
4 Placa boso pluminio 8 mm 120 x 120 mm
5 | Panol motélico shndwich 30 mm  220x1.00m
6 Tomillo autoperiorante 5.5 x 32 mm 60 un.
7 Anocloje quimico ¢ variilo M12 4 un,

*Moterioles roferonclales para un anchode 4,50 x 2.20 m,

Ancho 4,50 m

2,80m
(altura de
fijacion)

| 240 m
(altura libre)

| L

= 4,50 m (ancho total) =

4. ESTRUCTURA ‘ . CUBIERTA @ 6. SISTEMA DE FIJACION DE REFERENCIA

« Panel metalico acanalado tipo sandwich
con aislemiento (oocional).

» Espesor recomendado: 30 mm.

« Fijacion con tornillos autoperforantes con
arandela de sellado.

« Pendiente minima recomendada: 3% hacia
el frente para evacuacion de agua.

@ 8. APLICACION puoll 9. PUNTOS DE ADAPTACION

* |[deal para entradas principales de locales
comerciales, oficinas, clinicas, restaurantes
y centros de servicigs.

* Mejora la experiencina del cliente con
iluminacion integrada.

« Protege del sol y la lluvia en accesos
de alto transito.

« Realza la imagen profesional del negocio.

DIMENSIONES DE REFERENCIA

4,50 x 2,20 m

<75 | ESTRUCTURA: ALUMINIO

T
PR

CUBIERTA: PANEL METALICO

Proyeccion
2,20 m

\

Ancho total: 4,50 m
Proyeccion: 2,20 m
Altura de fijacion: 2,80 m
Altura libre: 2,40 m

*Medidas referenciales.

» Anclaje quimico con varilla roscada M12.

» Placa base de aluminio de 8 mm con orificios,
« Sellado perimetral con silicona neutra
resistente a la intemperie.
» Verificar capacidad portante del muro
antes de la instalacion.

» Medidas: ancho, proyeccion y altura.

Inclinacion de la cubierta (recomendada: 3°).

Tipo y color del panel de cubierta.

Tipo y ubicacion de la iluminacion.

Sistema de fijacion segun tipo de muro.

Canaleta frontal y bajante (opcional).

ﬁ 10. PUNTOS DESTACADOS UUH 11. NIVEL DE DIFICULTAD A 12. OBSERVACION TECNICA
I

lluminacion LED integrada para un impacto visual
nocturno y mayor seguridad.
» Estructura de aluminio liviana v resistente
a la corrosion,
» Diseno moderno y de lineas limpias.
» Bajo mantenimiento y larga vida uul,
» Solucion funcional que eleva la estética
del acceso,

Nivel intermedio

0@ O

Las dimensiones y materiales indicados sonreferenciales

y deben ser edaptados por el profesional responsable
de acuerdo con las condiciones reales del sitio,
verificacion de cargas, normativa local vigente y

especificaciones del fabricante.

SOLUCIONES QUE CONSTRUYEN VALOR

| E DISENO FUNCIONAL + PROTECCION « DURABILIDAD « ESTETICA



DIMENSIONES DE REFERENCIA

550x2,50m

ESTRUCTURA: ALUMINIO PREMIUM

£ 1
I
y A

Marquesina Comercial Premium

Proyecto de alto estandar para fachadas valorizadas.

CUBIERTA: VIDRIO

b 4

Ancho 5,50 m

Proyeccion
2,50 m

ltura de
fijacion
320 m

Altura libre
250 m

1. PLANTA BAJA 2. VISTA FRONTAL / ELEVACION 3. DIMENSIONES DE REFERENCIA

fl ™ = ! Ancho total; 550m
= " :
I ' ] [ ) 3,20 m Proyeccion: 2,50 m
250 m (altura de
) —_— . i .
(proyeccion) | fijacion) ‘ Altura de fijacion: 3,20 m
D D 250m : :

' . - | (oltura libre) Altura libre: 2,50 m

= 3 m (ancho 1z R I - l "Medidas referencial

10as referencilales.
oo ] il 5,50 m (ancho total) ¢ oy é y

ﬁ 4. ESTRUCTURA ‘ 9. CUBIERTA C’ﬁ . SISTEMA DE FIJACION DE REFERENCIA

« Perfiles de aluminio extruido aleacion 6063-T5. » Vidrio templado laminado 10 + 10 mm. » Tirantes superiores de acero inoxidable 316
« Vigas principales rectangulares 120 x 60 x 3 mm. » Transparente / incoloro. P16 mm con tensores regulables.
* Vigas secundarias rectangulares 80 x 40 x 3 mm. » Sellado perimetral con silicona estructural » Placas de anclaje de aluminio/aluminio
« Acabado: anodizado negro mate o neutra transparente. 0 acero inoxidable.
pintura electrostatica. * Apoyo con calzos de neopreno EPDM. « Anclaje quimico con varillas roscadas inox.
* Uniones con escuadras internas y tornilleria inox. *» Pendiente minima recomendada: 3% « Verificar capacidad portante del muro
« Tapas laterales de aluminio. hacia el frente, antes de la instalacion.
. LISTA BASE DE MATERIALES . 8. APLICACION 9. PUNTOS DE ADAPTACION
-~ ftem Descripcion | Cﬂﬂhdad
1 | Viga principal aluminlo 120 x 60 x 3mm = 5.6 - Fachadas de locales comerciales premium, « Medidas: ancho, proyeccion y alturas.
2 | M la sluminio 80 x 40 5_0 ific | > : . 35z i
2| Viga secundorio oluminio 80 x 40 x 3 mm | SO m edificios corporativos, hoteles y restaurantes. « Inclinacion de la cubierta (recomendada: 3° a 8°).
3 | Perfil perimetral frontal sluminio - SS0m + Entradas principalos con alto transito
4 | Tironte acoro Inos @16 mm contensor | 2un. | P _ * + Color y acabado de la estructura.
5 Placa de anclaje superlor | 2un. * Aporta imagen contemporanea y valor + Tipo y espesor de vidrio.
6 Vidrio templado laminado 10¢10 mm 7.00 m? arquitectonico, Sistome de filacion seqn tipo de muro
- ' ' . | )
/| Calzos de noopreno EPOM ~_10un. « Protege de la lluvia y radiacion solar | |
8 Sellodor estructural silicona neutra 2un, + Canaleta frontal y bajante (opcional).

sin obstruir [a luz natural.
"Materidles referanclales para un modulo de 9,50 x 2,50 m.

ﬁ 10. PUNTOS DESTACADOS U”[I 11. NIVEL DE DIFICULTAD A 12. OBSERVACION TECNICA
i

* Diseno de alto estandar y estética liviana,

= Estructura de aluminio premium, resistente Nivel avanzado
y do bojo montonimionto.

Las dimensiones y materiales indicados son referenciales
y deben ser adaptados por el profesional responsable

Cubierta de vidrio que maximiza transparencia de acuerdo con las condiciones reales del sitio,
y elegancia. O . Q verificando cargas, normativa local vigente y
« Solucion duradera y adaptable. especificaciones del fabricante.

m& DISENO FUNCIONAL « PROTECCION + DURABILIDAD - ESTETICA SOLUCIONES QUE CONSTRUYEN VALOR



Marquesina de Policarbonato Transparente

Cobertura ligera manteniendo iluminacion natural.

1285 240 m

attura libre

AE g

3,00m | % Dimensiones | >00x150m

: (ancho x proyeccion)
o
iz [ i :
! ——1— 1 —F :
| I Estructura ‘ aluminio
1,50 m 150 m “ |
(proyeccion) y policarbonato
. Cubierta
1 @ transparente
v ¢ s i | _
b all |
L S m J : \J ‘ @ Sistema fijo

| [

I Estructura Cubierta @ Lista de materiales

+ Perfiles de aluminio extruido con « Policarbonato compacto - Perfiles y escuadras de aluminio.
acabado anodizado o pintura en transparente con proteccion UV. « Panel de policarbonato
polvo termodecurada. « Alta transmisién de luz natural. transparente.

« Alta resistencia a la corrosion. . Resistente al impactoy a la . Anclajc;s para muro (tacos vy

» Liviana, firme y durable. intemperie. PEIBOS),

« Tornillos de fijacion inoxidable.

« Fijacion mural reforzada.
« Elementos de sellado.

« Facil limpieza y mantenimiento. |
|

| — ‘-"
! Aplicacion Adaptacion ’ik Puntos destacados

- Entradas. « Fachada recta. « Ligeray moderna.
« Fachaagas ligeras. « Instalacion mural. « Permite el paso de luz natural.
« Accesos comerciales » Ancho modulable segun « Proteccidn efectiva contra lluvia y sol.

o residenciales. ‘ requerimiento.  Estética limpia y contemporanea.

— T ]

Asegurar una pendiente minima del 5% para el escurrimiento del agua.
Observacion tecnica Sellar correctamente las juntas y uniones para evitar filtraciones.
Verificar la resistencia del muro y utilizar anclajes adecuados para una fijacion segura.




Marquesina de Policarbonato Fume

Proteccion con menor incidencia directa de luz.

i

. Ih

EDIFICIO

*”-'— | ALTO ROBLE

A
L I

L 3,00 m

3,00 m

2,40 m

(altura libre
aprox.)

3,00x1,50m

(ancho x proyeccion)

150m

metal

(proyeccion)

policarbonato fume

Y
@ Sistema fijo

I Estructura

Perfileria metalica galvanizada
con pintura electrostatica.

+ Alta resistencia mecanica
y a la corrosion.

« Diseno liviano y minimalista.
+ Soldaduras tratadas y
terminacion uniforme.

Q Cubierta

Policarbonato celular fumé
de alta calidad.

» Reduce |la incidencia directa

de luz solar.

« Proteccion UV en ambas caras.
* Liviano, resistente a impactos

y al granizo.

Lista de materiales

Marco metalico

(perfiles tubulares).

Panel de policarbonato fume
de 6 mm.

Soportes metalicos (ménsulas).

Anclajes quimicos 0 expansivos,

Tornilleria de acero inoxidable.
Accesorios de sellado y
cintas de estanqueidad.

Aplicacion

« Accesos comerciales.

Entradas protegidas.

Fachadas urbanas.

Adaptacion

» Fachadarecta.
« Montaje mural.

colores y acabados.

» Opcion personalizada en medidas,

i? Puntos destacados

 Menor incidencia de luz directa y deslumbramiento.

« Estetica moderna y discreta.

e Estructura liviana y resistente.
e Proteccion eficaz contra la lluvia.

& Observacion tecnica

Verificar la pendiente minima recomendada de 8° a 12° para el correcto escurrimiento del agua.
Utilizar proteccion anticorrosiva en la estructura. Asegurar sellado en uniones y bordes del policarbonato.

Emplear anclajes adecuados al tipo de muro y seguir especificaciones del fabricante.




Marquesina de Vidrio Laminado

Acabado sofisticado para entradas modernas.

Render principal

1,60 m
i i
O
Y
- 3,20 m B

3,20 m

% Dimensiones 3,20 x 1,60 m

(ancho x proyeccion)

- I Estructura acero inoxidable
1’60_[,“ @ Cubierta vidrio laminado
(proyeccion)
¥ @ Sistema fijo

I Estructura

Perfileria y herrajes en acero
m:::xldabie AlIS| 304.

- Soportes murales con placas

 Tirantes tubulares para mayor
estabilidad y seguridad.
« Acabado satinado premium.

de anclaje de alta resistencia.

@ Cubierta

« Vidrio laminado de seguridad.
« Transmision de luz natural y
excelente estética.
« Alta resistencia al impacto
y a la intemperie.
« Bordes pulidos y cantos
protegidos.

i
Lista de materiales

Soportes y tirantes de acero inoxidable.
Vidrio laminado 12+12 mm (total 24 mm)
con PVB transparente.

Placas de anclaje de acero inoxidable.

Anclajes quimicos 0 mecanicos.
Sellador de silicona estructural.
Pernos y accesorios de fijacion.

Aplicacion

e Entradas modernas.
« Edificios corporativos.
« Accesos premium.

E:Ep Adaptacion

« Fachada recta.

« Modulacion personalizada
segun proyecto.

+ |nstalacion suspendida o mural.

ﬁ Puntos destacados

« Apariencia elegante y minimalista.
« Alta durabilidad y resistencia.

e Transparencia que realza la fachada.
- Acabado premium en cada detalle.

& Observacion técnica

Utilizar vidrio laminado de seguridad minimo 12+12 mm (total 24 mm) con PVB. Verificar la resistencia
estructural de muros y anclajes. Instalar con sellador estructural de silicona y mantener pendiente minima
de 5° para correcto drenaje del agua. Cumplir normativas locales de cargas de viento y seguridad.




Marquesina de Panel Metalico

Visual solido y contemporaneo.

Planta’ | Flevacion

350x1,80m
2 , 7 (ancho x proyeccion)

Y Wi 1F m— — ]

acero
1,80 m |

panel metalico

2 L3 i —

L 3,50 m >| [ Y ‘ {:C:)} Sistema fijo

I Estructura Cubierta Lista de materiales

 Perfiles de acero estructural « Panel metalico pre-pintado « Perfiles de acero estructural
con alta resistencia. de alta rigidez. « Panel metalico pre-pintado

» Soldaduras continuas y uniones » Superficie continua vy lisa. « Placas y ménsulas de fijacion
atornilladas para mayor seguridad. « Excelente resistencia al impacto « Tornilleria de acero inoxidable

» Proteccidn anticorrosiva y y a la intemperie. e Anclajes quimicos 0 mecanicos
terminacién de calidad. « Bajo mantenimiento. « Pintura de acabado o recubrimiento

v 52 Aplicacion Adaptacion ﬁ Puntos destacados

* accesos comerciales o fachada recta » aspecto robusto y moderno
» fachadas contemporaneas  instalacion mural e sombra total y proteccion efectiva
¢ zonas de servicio » posibilidad de modulacion « cublerta duradera y de bajo mantenimiento

+ lineas limpias y contemporaneas

Verificar la proteccion anticorrosiva de todos los componentes, asegurar una pendiente minima
& Observacion téecnica del 5% hacia el frente para el escurrimiento, y utilizar anclajes adecuados al tipo de muro para

garantizar una fijacion segura y duradera.




Marquesina Suspendida sin Pilares

Diseno visualmente ligero para fachadas.

Y
9 [ )

O O
© © ©

O _ _ﬂ

~ 3,50 m =

1.

DR~ S

3,50 m

3,50x 1,80 m

(ancho x proyeccion)

I Estructura acero
Q Cubierta vidrio

; suspendido
A Sistema sin pilares

I Estructura

o Perfiles vy placas de acero al carbono
con acabado anticorrosivo.

e Union atornillada y soldada segun
calculo estructural.

e Varillas o cables de alta resistencia
en acero inoxidable.

e Fijaciones superiores con placas
de anclaje y pernos expansivos.

Q Cubierta

e Panel de vidrio templado laminado
de seguridad.

o Alta resistencia a impactos
y variaciones termicas.

e [ransparencia que aporta
luminosidad y estética ligera.

¢ Pendiente minima para evacuacion
de agua.

Lista de materiales

« Placa de soporte de acero.

» Varillas de suspension o cables
de acero inoxidable.

e Panel de vidrio templado laminado.

¢ Anclajes quimicos o pernos expansivos.
 Herrajes de fijacion y conectores.

o Selladores estructurales de silicona.

Aplicacion

» Fachadas modernas.
e Accesos corporativos.
e Entradas ligeras.

EZ Adaptacion

e Fachada recta.
e Fijacion superior.
e Diseno sin apoyos al suelo.

ﬁ Puntos destacados

e Ligereza visual.
e Acceso libre y despejado.
e Suspension elegante y segura.

« (Cubierta transparente que realza la fachada.

Observacion técnica

O\

Verificar calculo estructural y cargas de viento. Asegurar fijaciones superiores con anclajes adecuados
para cargas de traccion. Utilizar vidrio templado laminado de espesor minimo 10+10 mm. Considerar

pendiente minima del 2% hacia el frente para correcta evacuacion de agua.




Marquesina Mixta de Vidrio y Panel

Combinacion diferenciada de cobertura translucida y opaca.

.

¥ L

e

g

7
G

Elevacion

4,00 m

4,00 x 2,00 m

(ancho x proyeccion)

metal

vidrioy
panel metalico

fijo mixto

I Estructura

« Perfileria metalica de alta
resistencia.

« Acabado con pintura
electrostatica.

« Diseno liviano y rigido.
 Fijacion mural con placas
y pernos de anclaje.

Cubierta

« Zona translucida: vidrio
templado laminado.

« /Zona opaca: panel metalico
termoacustico.

e Proteccion UV y resistencia
a la intemperie.

« No permite filtraciones.

Lista de materiales

« estructura metalica

« panel de vidrio laminado

e panel metalico

- soportes murales metalicos

e anclajes quimicos 0 mecanicos
 tornilleria de acero inoxidable

¢ accesorios de sellado

W Aplicacion
« entradas diferenciadas

« fachadas comerciales
* accesos contemporaneos

Wﬁ Adaptacion

« fachada recta
 modulacion por zonas
 instalacion mural

ﬁ Puntos destacados

+ identidad arquitectonica con materiales mixtos

« cobertura translucida y opaca

« contraste visual y diserio contemporaneo
e proteccion y control de sombra funcional

Observacion técnica

A

Verificar la correcta junta entre materiales, utilizar fijaciones compatibles
con ambos sistemas, respetar la pendiente minima de 5° para drenaje,
asegurar sellado perimetral y anclaje estructural seguro a la fachada.




Marquesina Amplia para Acceso Vehicular

Proteccion diferenciada en zonas de llegada y descenso.

-~

&) Amplia cobertura | mdxima transparencia
Resistencia estructural superior

-'!
-~

|

PLANTA BAJA | DIMENSIONES
g7 g 7740 550%x3.00m
g (ancho x proyeccion)
3,00m
ESTRUCTURA
Acero
1 Y
> 5,50 m > \
CUBIERTA
ELEVACION Vidrio templado/
| s _[m | laminado
\ ’ |
Altura libre SISTEMA
aprox. Fijo
2,60m

PUNTOS DE ADAPTACION

e Fachada recta

e /ona de descenso

* |nstalacion mural
0 suspendida

OBSERVACION TECNICA

durabilidad y estanqueidad.

. \

Disenar considerando cargas de viento segun norma local. Verificar calculo estructural
para anclajes y fijaciones. Asegurar pendiente minima del 2% para drengje hacia el frente
o canaletas laterales. Usar selladores estructurales y fijaciones reforzadas para garantizar

@ DISENADO PARA GRANDES DIMENSIONES. RESISTENCIA. FUNCIONALIDAD Y ESTETICA PREMIUM.

PUNTOS DESTACADOS ‘

e Cobertura amplia

e Apariencia premium

e Proteccion para llegada y descenso
* Transparencia elegante

N

; LISTA DE MATERIALES

 Estructura de acero

* Paneles de vidrio laminado
* Placas de anclaje

* Herrajes de acero inoxidable

 Selladores estructurales

* Pernosy anclajes

B} APLICACION
Hoteles

e Residencias premium
 Edificios corporativos
e Accesos vehiculares

@ DIFICULTAD

ALTA

0000

Pendiente minima

2% (= 1,1°)




Marquesina Curva de Gran Formato

Diseno arquitectonico para entradas destacadas.

1

—.'-_-____—_'_ ,—- .

Altura libre
aprox.
2,30 m

)/ Presencia imponente y proteccion efectiva

< "\ Curvade gran formato | Disefio arquitectonico

M
L b |- r
e - . A 4 J ) .
I -
E ] Y

PLANTA BAJA

DIMENSIONES ' LISTA DE MATERIALES

5,00x 2,50 m
(ancho x proyeccion)

» Perfileria de acero
» Paneles curvos de policarbonato

ESTRUCTURA . Ménsulas

Acero

* Anclgjes
e Tornilleria
CUBIERTA e Sellado
Policarbonato ‘ . . N N
curvo ..
APLICACION
Aiturallbre -
SISTEMA  Entradas principales
ﬂﬂ % gpggxm Fijo curvo . Ediﬁcios. contempora’neos
| B} ‘ « Comercios premium
PUNTOS DE ADAPTACION @ PUNTOS DESTACADOS @ DIFICULTAD
» Fachadarecta » Curvatura arquitecténica MEDIA - ALTA
» Modulacién especial « Imagen diferenciada
* |nstalacion mural « Cubierta ligera y resistente
* Proteccidn climatica . . . . O

Radio de curvatura
segun proyeclo

del policarbonato. Asegurar fijacion estructural correcta de ménsulas y anclajes.
Considerar juntas de dilatacién en uniones de muros y perfiles, y garantizar
pendiente adecuada para el drenaje de agua.

OBSERVACION TECNICA
La curvatura debe definirse segun el radio minimo recomendado por el fabricante

@ DISENADO PARA GRANDES DIMENSIONES. RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y ESTETICA PREMIUM.




Laterales Esculturales

Estructura decorativa de fuerte presencia visual.

Marquesina con soportes

LISTA DE MATERIALES

(@ancho x proyeccion) \ e Perfiles metalicos

PLANTA BAJA DIMENSIONES
= > T 4 50x250m
2,50 m
-’ l ESTRUCTURA
@ e o Metal
» 4,50 m >
. CUBIERTA
ELEVACION Vidrio
r'y
Altura libre SISTEMA
aprox. Fijo con soportes
2,20 m laterales
v
PUNTOS DE ADAPTACION PUNTOS DESTACADOS

©

* Fachada recta
« Diseno personalizado

¢ |nstalacion mural con
apoyos laterales

OBSERVACION TECNICA

e Soportes arquitectonicos
diferenciados

* Fuerte impacto visual

* Transparencia elegante
* Imagen de alto estandar

& Verificar la estabilidad lateral de la estructura y el anclaje de los soportes escultéricos.
Asegurar célculo estructural de perfiles, soportes y fijaciones segun normativa vigente.

Confirmar nivelacion y alineacion de los soportes para garantizar la correcta

transmision de cargas y la estetica final.

@ DISENADO PARA GRANDES DIMENSIONES, RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y ESTETICA PREMIUM.

e Soportes laterales escultéricos
* Paneles de vidrio

* Placas

 Pernos

e Selladores

APLICACION

e Accesos premium
e Residencias contemporaneas
* Tiendas exclusivas

 Edificios corporativos

@ DIFICULTAD

ALTA




Marquesina Premium con Vidrio e lluminacion

Entrada elegante con luz arquitectonica integrada.

i

|

Altura libre |
aprox.
2,40 m
.

IL.

v =5
LR
‘ W

PLANTA BAJA

1N %il

.‘ . i
L]
T S
e P
»
b T
. f‘ ‘
1] .
[ ]

= |
)\

DIMENSIONES

5,00 x 2,50 m
(ancho x proyeccion)

N

£ = \ lluminacién LED integrada
/ Estética, seguridad y eficiencia.

LISTA DE MATERIALES

e Perfileria de aluminio

« Paneles de vidrio laminado
 Luminarias LED integradas

e (Cableado protegido

* Anclajes

e Selladores

ESTRUCTURA
Aluminio
|
——— \ CUBIERTA
)i\] Vidrio
— — —
Altura libre SISTEMA
,. o ApPIOA, Fijo con iluminacion
§% % 2,40 m integrada
L , i
PUNTOS DE ADAPTACION @ PUNTOS DESTACADOS
e Fachada recta e Entrada nocturna elegante
e |nstalacion mural o suspendida * Luz arquitectonica
 |luminacion empotrada * Transparencia premium

* Presencia sofisticada

il APLICACION

* Hoteles boutique
e Entradas residenciales premium
 Locales exclusivos

» Edificios contemporaneos

@ DIFICULTAD

ALTA

0000

OBSERVACION TECNICA Z»‘ i s
& Asegurar el uso de cableado protegido y certificado para exteriores, con canalizaciones % - 10% (= 6°)

ocultas y estancas. Verificar el mantenimiento periodico de las luminarias LED y sus :}? 8

fuentes. Garantizar un drenaje correcto del vidrio mediante pendientes minimas y % - A

sellado perimetral con siliconas estructurales de alta calidad. /2 R ol ®

@ DISENADO PARA ENTRADAS EXCLUSIVAS. ILUMINACION, TRANSPARENCIA Y DISENO PREMIUM.




Marquesina Panoramica de Alto Estandar

Gran superficie transparente para acceso contemporaneo.

Ill‘._-..li :‘:. -:. -.I .- i .
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libre

aprox.

2,40 m

P

_,.»-'""

-

H""w.l Fijo panoramico | Maxima transparencia
)/ Diseno premium y alta durabilidad

e

PLANTA BAJA DIMENSIONES
Rl e i ] b 6,00 x 3,00 m
" | ' ’ (ancho x proyeccion)
3,00 m Bl
l ; ESTRUCTURA
i i i i Acero premium
- 6,00 m - . T
' = @ CUBIERTA
ELEVACION Vidrio
BN <= SISTEMA
Altura libre {é} i
aprox. Fijo
240 m panoramico
Y

PUNTOS DE ADAPTACION

e Fachada recta
e (Grandes luces

e Modulacion estructural
especial I

PUNTOS DESTACADOS

e Gran superficie transparente
e Estética de alto estandar

e Estructura elegante
 Maxima presencia visual

OBSERVACION TECNICA

Verificar la resistencia estructural del muro o losa donde se realizaran los anclajes.
Realizar calculo estructural considerando el peso propio del vidrio, cargas de viento
segun norma local y sobrecargas de uso. Asegurar un drenaje adecuado con pendiente
minima 2% hacia la parte frontal y sellado profesional de juntas y fijaciones.,

NN

@ DISENADO PARA GRANDES DIMENSIONES. RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y ESTETICA PREMIUM.

LISTA DE MATERIALES

Estructura premium de acero
Paneles de vidrio laminado
Tensores 0 apoyos

Placas de anclaje

Pernos

Selladores

APLICACION

Accesos contemporaneos,
edificios premium,
recepciones, areas
corporativas

DIFICULTAD
ALTA

00000

Pendente minima
2% (= 1,1°)

'r?'n
II ¥
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